
Monteringsanvisning - Arbor Slissegulv og Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Oppbygging med lydkrav. 

*Overgulv - se illustrasjoner s. 2 til 8 for beskrivelse ift type overgulv.
Trinnlyd 50 - 52 L'n, w dB

� ARBOR 
KVALITET 

------------ Overgulv* 

Ullpapp/skumplast e.l. 

--------Gulvvarme 

Arbor Thermogulv, 
fuktbestandig 25 mm 

�_:��-=-�-==--------- Varmefordeler

---::-,,---=;-----,:---==--=-.,::---- Renoveringsgu Iv 12 mm 

Trinnlydplate 

Arbor 
Slissegulv 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, standard 22 mm, med gulvbelegg som overgulv 

� ARBOR 
KVALITET 

�----- Gulvbelegg 

.--- Arbor flytende gulv 16 mm 

.--------Ullpapp 

----- Gulwarme 

'------------ Varmefordeler 

----- Arbor Thermogulv, standard 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, fuktbestandig 25 mm, med gulvbelegg som overgulv 

� ARBOR 
KVALITET 

�-----Gulvbelegg 

�-Arbor flytende gulv 16 mm 

.-------- Ullpapp 

Masterboard 6 mm (skrues) 
alternativt 6,5 mm gips 

------- Gulvvarme 

'------------ Varmefordeler 

---- Arbor Thermogulv, fuktbestandig 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, standard 22 mm, med 14 mm parkett eller heltregulv, 
lagt pa tvers av varmer0rene 

� ARBOR 
KVALITET 

-------- Parkett el. heltregulv 

Parkettunderlag, fuktsperre el. ullpapp 
etter anbefaling fra parkettleverand0ren 

------- Gulvvarme 

�--------- Varmefordeler 

-------- Arbor Thermogulv, standard 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, standard 22 mm, med 14 mm parkett eller heltregulv 

� ARBOR 
KVALITET 

------- Parkett el. heltregulv 

Parkettunderlag, fuktsperre el. ullpapp 
etter anbefaling fra parkettleverand0ren 

---

Masterboard 6 mm (skrues) 
alternativt 6,5 mm gips 

------- Gulvvarme 

�--------- Varmefordeler 

-------- Arbor Thermogulv, standard 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, fuktbestandig 25 mm, med 14 mm parkett eller heltregulv 

� ARBOR 
KVALITET 

------- Parkett el. heltregulv 

Parkettunderlag, fuktsperre el. ullpapp 
etter anbefaling fra parkettleverand0ren 

---

Masterboard 6 mm (skrues) 
alternativt 6,5 mm gips 

------- Gulvvarme 

'----------- Varmefordeler 

------ Arbor Thermogulv, fuktbestandig 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, fuktbestandig 25 mm eller standard 22 mm med laminat 

� ARBOR 
KVALITET 

Laminat 

,,,.------- Ullpapp 

--

Masterboard 6 mm (skrues) 
alternativt 6,5 mm gips 

�----- Gulvvarme 

Arbor Thermogulv, fuktbestandig 
event. Arbor Thermogulv, standard 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, standard 22 mm med tepper som overgulv. 
Tepper som overgulv legges pa samme mate som overgulv med gulvbelegg 

� ARBOR 
KVALITET 

-----------Teppe 

Arbor flytende gulv 16 mm 

--------- Ullpapp 

------ Gulvvarme 

'----- Arbor Thermogulv, fuktbestandig 
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Monteringsanvisning - Arbor Thermogulv 

For vannbaren varme med 17 mm r0rdiameter. 
Arbor Thermogulv, fuktbestandig 25 mm 
pa bjelkelag c/c 300 mm med gulvflis. 

� ARBOR 
KVALITET 

---------- Gulvfliser 

------------Flislim 

---------- Membran 

Flytesparkel 

----------Primer

----- Gulwarme 

'---- Arbor Thermogulv, fuktbestandig 
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