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Produktbeschreibung

LANDO ACRYLFOG 1834 ist ein einkomponentiger, elastischer, acrylatbasierter Dichtstoff,
der durch Wasserverdunstung trocknet. Das Produkt haftet sehr gut auf den meisten
Baumaterialien wie Beton, Holz, Metall, Glas und gestrichenen Oberflächen. Es ist sowohl
im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar. LANDO ACRYLFOG 1834 verfärbt
angrenzende Materialien nicht und ist mit den meisten im Handel erhältlichen Farbsystemen
überstreichbar.

Anwendungsbereich

LANDO ACRYLFOG 1834 wird im Innenbereich in Fugen rund um Fenster und Türen, an
Wand- und Metallbauteilen, bei Lüftungs- und Rohrdurchführungen sowie zum Abdichten
von Fugen und Rissen zur Vermeidung von Luftleckagen eingesetzt. Das Produkt kann
außerdem zum Spachteln von Stößen, zum Abdichten von Fugen bei der Montage von
Gipskartonplatten sowie zur Ausbesserung und Abdichtung von Holzfassaden, z. B. bei
Renovierungsanstrichen, verwendet werden. Unter optimalen Bedingungen kann LANDO
ACRYLFOG 1834 auch zum Verkleben von Hartschaumplatten (z. B. Polystyrol) sowie als
wasserbasierter Ansetzkleber für die meisten Baumaterialien eingesetzt werden. Es kann
auf feuchten Untergründen appliziert werden, sollte jedoch nicht in Fugen mit dauernder
Wasserbeanspruchung verwendet werden, z. B. in Becken und Wasserreservoirs.
Überschreitet die Fugenbewegung ±10 % (Zug/Druck) der Fugenbreite, werden hoch
elastische Dichtstoffe empfohlen. LANDO ACRYLFOG 1834 erfüllt die Anforderungen der
CE-Kennzeichnung gemäß EN 15651-1, F EXT-INT.

Technische Daten 1: Produkt im
Lieferzustand

Typ 1-komponentig, elastischer,
acrylatbasierter Dichtstoff

Farbe weiß oder farbig

Konsistenz leicht spritzbar, weiche
Paste

Lösemittel Wasser

Dichte ca. 1 600 kg/m³

Festkörpergehalt ca. 85 %

Technische Daten 2: Ausgehärtete Fuge

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +70 °C

Shore-Härte (A) ca. 47

Alterungsbeständigkeit sehr gut gegen Ozon
und UV-Bestrahlung

Zulässige
Gesamtverformung

±10 % (Zug/Druck)

Die vorstehenden Daten sowie unsere Hinweise und Empfehlungen beruhen auf Erfahrung und zahlreichen Versuchen. Sie
sollen unseren Kunden helfen, die geeignetste Arbeitsmethode zu finden und als Leitfaden bei der Produktauswahl dienen.
Da die Arbeitsbedingungen des Anwenders außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keine Verantwortung für die
Ergebnisse übernehmen, die der Anwender bei der Verwendung des Produktes erzielt.
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Adresse

SimFAS Sweden AB
Box 129
SE-272 23 Simrishamn
Sweden

Besuchsadresse

Fabriksgatan 13
SE-272 36 Simrishamn

Telefon

+46 (0)44-28 61 00

Web

www.simfas.se
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Verarbeitungsanleitung

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Oberflächentrocken ca. 30 Minuten

Durchgetrocknet nach 1–3 Tagen, abhängig von Dimension, Luftfeuchte und
Temperatur

Trocknungszeit überstreichbar nach 1–3 Tagen

Überstreichbarkeit mit den meisten gängigen Farbsystemen. Aufgrund der
Vielzahl am Markt wird ein Vorversuch empfohlen,
insbesondere bei matten Anstrichen.

Fugenbemessung

Fugenbreite (mm) Fugentiefe (mm)

5 – 7 3 – 5

8 – 12 5 – 7

13 – 20 5 – 8

Lagerung mindestens 24 Monate in unversehrter Verpackung bei 0–
25 °C

Frost-/Tauwechsel LANDO ACRYLFOG 1834 ist frost- und
tauwechselbeständig bis -18 °C

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbehandlung

Die Fugenflanken müssen sauber und frei von Öl, Fett und losen Partikeln sein.
Metalloberflächen entfetten; lose sitzende Altbeschichtungen anschleifen bzw. entfernen.

Dimensionierung

Bei Fugenbewegungen darf die mittlere Fugentiefe 5 mm nicht unterschreiten.

Hinterfüllmaterial

Verwenden Sie eine geschlossenzellige Rundschnur, die kein Wasser aufnimmt. Die
Rundschnur sollte 3–4 mm stärker sein als die Fugenbreite. Verwenden Sie ein stumpfes
Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden.

Grundierung

Auf stark saugenden Untergründen sind die Fugenflanken mit einer Grundierung aus 1 Teil
Dichtstoff + 2 Teilen Wasser vorzubehandeln. Trocknungszeit der Grundierung: ca. 1 Stunde
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bei +20 °C.

Verarbeitung

LANDO ACRYLFOG 1834 mit Kartuschenpistole oder Druckluftgerät einbringen. Den
Dichtstoff gegen die Fugenflanken pressen, damit keine Lufteinschlüsse entstehen. Direkt
nach dem Einbringen glätten, z. B. mit Gummi- oder Stahlspachtel, feuchtem Schwamm
oder Pinsel. Die Fuge in den ersten Tagen vor Feuchtigkeit schützen. Bei Anwendung im
Außenbereich sollte die Fuge abgedeckt werden.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Flecken und Verschmutzungen
ebenso mit Wasser entfernen.
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