
PRODUKTDATENBLATT
ARBOR AS Bauplatten 1040

12.20
MDF‑Platten – unbehandelt, fertig lackiert/beschichtet &

feuchtigkeitsbeständig
NOBB Modul‑Nr. 1040420 • PRE‑1040420

1. PRODUKTBESCHREIBUNG, ANWENDUNGSBEREICH

Beschreibung

Wandplatten:

Standard und fertig lackierte/beschichtete Arbor Panel / Paneele sind MDF‑Platten
zur Verwendung in trockenen Räumen. Die Platten werden schnell montiert und bieten
ein zeitloses Design. Montage auf Lattung oder direkt auf bestehende Decke/Wand.

Arbor Panel aus MDF ist eine gute Wahl, wenn Sie ein modernes und zeitloses
Zuhause wünschen, mit Decken und Wänden, die über Jahre hinweg ansehnlich
bleiben. Fertig lackierte/beschichtete Arbor Panel besitzen eine exklusive Oberfläche,
die an klassisches Paneel erinnert – der Anstrich zeigt eine Pinselstrichstruktur.

Das Wandpaneel wird in den Längen 2390 mm und 2740 mm gefertigt, bei einer Dicke
von 11 mm, was tiefe und saubere Profile ermöglicht. Das Paneel ist einfach zu
montieren – eigenständig in wenigen Stunden.

Perlestab – Caffè Latte Schatten/Fase – Eierweiß

Die Paneele haben eine Dicke von 12 mm und werden fertig lackiert/beschichtet in
den Längen 2420 mm und 3620 mm geliefert. Dekorplatten mit 6 mm Dicke sind in
den Profilen Schatten/Fase und Perlstab in den Farben Eierweiß und Caffè Latte
erhältlich.

Arbor Panel / Paneele können für die gesamte Wand/Decke oder als
Brüstungsbereich eingesetzt werden und eignen sich für Renovierung, Neubau oder
Erweiterung.

Feuchtigkeitsbeständiges Arborpanel ist eine profilierte Innenraumplatte aus MDF
zum Überstreichen, für Räume mit erwarteter höherer oder variabler Luftfeuchte.
Beachten Sie die Empfehlungen des Farbherstellers bei der Wahl der Beschichtung.

Anwendungsbereich

Arborpanel Fertig lackiert/beschichtet ist eine MDF‑Platte für die
Verwendung in trockenen Räumen.

Arborpanel Standard (unbehandelt) ist eine unbehandelte profilierte
Innenraumplatte aus MDF zum Überstreichen.
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Arborpanel Feuchtigkeitsbeständig ist eine profilierte Innenraumplatte aus
MDF zum Überstreichen, für den Einsatz in Feuchtebereichen.

Die Platten werden schnell montiert und bieten ein zeitloses Design. Montage auf
Lattung oder direkt auf bestehende Wand.
V‑Fase unbehandelt

Farben, Oberfläche Paneele

Wir verwenden folgende Farben bei unseren Paneelen – ebenso für
Fugendichtmasse, Ausbesserungsfarbe und Flexleisten:

Eierweiß (NCS: S‑0502Y) – Glanz 20

Skagen (NCS: S‑1502‑Y50R) – Glanz 20

Caffè Latte (NCS: S‑1505‑Y30R) – Glanz 20

Oberflächenbehandlung

UV‑Lack (mit Pinselstrichstruktur) und zwei Lagen wasserbasierte Farbe.

Zubehör

Zubehörprodukte

Flexleisten (3,5 × 54 × 2500 mm)

Fugendichtmasse (300 ml je Kartusche, 12 Kartuschen je Karton)

Ausbesserungsfarbe (150 ml je Flasche, 12 Flaschen je Karton)

Schrauben (4,2 × 25/35 mm, ca. 250 je Karton, 8 Kartons im Multipack)

Flexleisten / Schrauben Fugendichtmasse / Ausbesserungsfarbe
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2. MAßANGABEN / TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft 6 mm 11 mm 12 mm

Dicke 6 mm 11 mm 12 mm

Bruttoabmessung 620 × 2390 mm 620 × 2390 / 2740 mm 140 × 2420 / 3620 mm

Nettoabmessung 600 × 2390 mm 600 × 2390 / 2740 mm 120 × 2400 / 3600 mm

3. MONTAGE / AUSFÜHRUNG

NS 3420‑Code für Ausführung: –

NS 3451‑Code für Bauteil: Keine Verweise.

Referenz zu NBI‑Baudetails: –

Weitere Verweise: Siehe Montageanleitung.

Transport und Lagerung

Flach und trocken lagern.

4. HMS‑REFERENZEN

Das Produkt enthält keine bekannten gesundheitsgefährdenden, brennbaren oder
allergieauslösenden Stoffe und stellt kein Gesundheitsrisiko dar – weder bei der
Montage noch bei normaler Verwendung/Installation.

Besondere Maßnahmen bei Brandbekämpfung, Temperatur‑ und/oder
Feuchtigkeitsänderungen etc.: Siehe HMS‑FAKTA.
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5. PRODUKTDOKUMENTATION UND ÖFFENTLICHE ANFORDERUNGEN

Produktzulassungen durch akkreditierte Kontrollstellen: –

Konformitätserklärung: –

CE‑Kennzeichnung / Europäische Technische Bewertung (ETA): Für dieses
Produkt existiert keine harmonisierte Norm.

Weitere nationale/internationale Kontrollordnungen, Zertifikate,
Branchenstandards etc.: –

6. ABFALLBEHANDLUNG GEMÄSS NS 9431 / VERPACKUNG

Code für Abfallbehandlung: 1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Verpackungsart: Kunststoff, Holz.

7. VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN

Hersteller/Importeur Arbor AS

Organisations‑Nr. NO 945 011 092 MVA

Adresse Arborvn. 10

PLZ und Ort 8693 Hattfjelldal

Telefon +47 75 18 50 00

Telefax +47 75 18 50 01

E‑Mail arbor@arbor.no

Internetadresse www.arbor.no
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