
Produkt Spanplatte für Fußboden

NOBB-Modulnr. 41971645, 41971615, 41971683, 41971679

Unternehmen Arbor AS – Bygningsplater 1040

1. PRODUKTBESCHREIBUNG, ANWENDUNGSBEREICH
Beschreibung
Arbor Gulv ist eine 22 mm Spanplatte mit Falz an vier Seiten und wird in zwei Qualitäten geliefert:
Standard und feuchtebeständig.

Die Standardqualität wird eingesetzt, wenn der Boden in trockenen Räumen nach dem Schließen
des Gebäudes verlegt wird. Die feuchtebeständige Qualität wird als Plattformboden/Rohboden
vor der Montage von Wänden und Dach bei Neubauten verwendet sowie als Boden in
Nassräumen.

Alle Platten sind mit S gekennzeichnet (Spanplattenkontrolle), und feuchtebeständige Platten
sind zusätzlich mit ARBOR FUKTBEST markiert.

Die Spanplatten haben einen niedrigen Formaldehydgehalt (Klasse P1).

Auch im Sortiment
Arbor Proffgulv Standard und feuchtebeständig 22 mm
Schlitzboden (trittschalldämmend)
Thermoboden für wassergeführte Heizung, Standard 22 mm oder feuchtebeständig
25 mm

Anwendungsbereich
Verwendung in der Möbel-, Innenausbau-, Bau- und Landwirtschaftsbranche. Einsatzbereiche für
feuchtebeständige Platten sind als Plattformboden; diese Qualität wird außerdem für Räume mit
feuchtem Klima empfohlen, in denen direkte Feuchtebelastung auftreten kann oder
Kondensatgefahr besteht, z. B. Landwirtschaftsgebäude, Nassräume in Wohngebäuden, Küchen,
Windfänge u. Ä.

Arbor Gulv kann als schwimmender Boden auf Untergründen aus Beton, Blähton, Sand,
Dämmplatten oder Holzboden verlegt werden.

Unter Geländeniveau wird die Verwendung der feuchtebeständigen Qualität empfohlen.

Farben, Oberfläche
Holzfarben (Standard), grün (feuchtebeständig).

Oberflächenbehandlung

Zubehör
Frässchablone mit Profilfräser zum Fräsen von Wendespuren (Thermoboden)
Frässchablone mit Profilfräser
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Produkt Spanplatte für Fußboden

NOBB-Modulnr. 41971645, 41971615, 41971683, 41971679

Dok.-Nr. PRE-20004842

2. MAßANGABEN / TECHNISCHE DATEN

Merkmal 22 mm 25 mm

Dicke 22 mm 25 mm

Bruttomaß 620×2420 mm / 620×1820 mm 620×2420 mm

Nettomaß 600×2400 mm / 600×1800 mm 600×2400 mm

Thermoboden: In der Plattenoberseite sind 3 Nuten für Wärmeverteilplatten eingefräst. Die
Nutenbreite beträgt 19,5 mm, die Nutentiefe 18,5 mm. Ausgelegt für Rohrdurchmesser 17 mm.

3. MONTAGE / AUSFÜHRUNG
NS 3420 – Ausführungscode

Q.61.1 Unterboden aus Platten, 1 Lage
Q.61.2 Unterboden aus Platten, 2‑lagig kreuzweise

NS 3451 – Bauglieder‑Code
Keine Verweise.

Referenz zu NBI‑Baudetails
522.861 Unterboden auf Holzbalkenlage
541.102 Unterlage für Bodenbeläge. Bauplatten auf unterschiedlichen Unterböden

Weitere Verweise
Siehe Montageanleitung.

Transport und Lagerung
Flach und trocken lagern.

4. HSE‑REFERENZEN
Das Produkt enthält keine bekannten gesundheitsgefährlichen, brennbaren oder
allergieauslösenden Stoffe und stellt weder bei der Montage noch bei normaler
Nutzung/Installation ein Gesundheitsrisiko dar.

Besondere Maßnahmen bei Brandbekämpfung sowie bei Temperatur‑ und/oder
Feuchteänderungen: Siehe HSE‑FAKTEN.

ARBOR Seite 2 von 3

9/26/25, 1:14 PM Produktdatenblatt – Spanplatte für Fußboden | ARBOR

file:///home/ubuntu/Spanplatten-Fu%C3%9Fbodenplatten-DE.html 2/3



Produkt Spanplatte für Fußboden

NOBB-Modulnr. 41971645, 41971615, 41971683, 41971679

Dok.-Nr. PRE-20004842

5. PRODUKTDOKUMENTATIONEN UND BEHÖRDLICHE
ANFORDERUNGEN

Produktzulassungen akkreditierter Prüfstellen
Norwegisches Institut für Holztechnik – Zulassung für 22 mm Boden Standard/feuchtebeständig.

Konformitätserklärung
Das Produkt hat eine norwegische technische Zulassung. Siehe oben.

CE‑Kennzeichnung / Europäische Technische Bewertung (ETA)
NS‑EN 13986:2004+A1:2015

Certificate of conformity of the factory production control (FPC) – 1070‑CPR‑203

6. ABFALLBEHANDLUNG GEMÄSS NS 9431 / VERPACKUNG

Code für Abfallbehandlung

1142 0700 0600 _ _ _ _

Verpackungsart
Kunststoff, Holz.

7. VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN
Hersteller/Importeur Arbor AS

Organisations‑Nr. NO 945 011 092 MVA

Adresse Arborvn. 10

PLZ/Ort 8690 Hattfjelldal

Telefon +47 75 18 50 00

Telefax +47 75 18 50 01

E‑Mail arbor@arbor.no

Internetadresse www.arbor.no

Arbor Fußboden‑Spanplatte ist CE‑gekennzeichnet.
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