
PRODUKTDATENBLATT 12.20

ARBOR AS
Bauplatten 1040

Produkt: Dachtrockenplatten NOBB Modul-Nr.:
20005245

Art.-Nr.: PRE-
20005245

1. PRODUKTBESCHREIBUNG, ANWENDUNGSBEREICH

Beschreibung

Arbor Dachtrockenplatten sind eine feuchtigkeitsbeständige Spanplatte zur Verwendung
als tragende Dachtrockenplatte auf Dachsparren/Dachstuhl bei einem Achsabstand c/c
60 cm.

Die Platten werden in den Dicken 13 und 16 mm geliefert und sind an allen 4 Seiten mit
Nut/Feder profiliert.

Arbor Dachtrockenplatten unterliegen der Spanplattenkontrolle, und alle Platten sind S-
gekennzeichnet.

Anwendungsbereich

Arbor Dachtrockenplatten sind als freitragende Dachtrockenplatte auf Dachstühlen,
Sparren, Pfetten oder Balken mit einem Achsabstand von 60 cm zugelassen.

Farben, Oberfläche Grün
Oberflächenbehandlung —
Zubehörprodukte —
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2. MASSANGABEN / TECHNISCHE DATEN

Dicken 13 und 16 mm

Breite (brutto) 620 mm (brutto)

Länge (brutto) 2420 mm (brutto)

3. MONTAGE / AUSFÜHRUNG
NS 3420‑Code für Ausführung Q.64.1 Dachtrockenplatten aus Plattenwerkstoffen.
NS 3451‑Code für Bauteil Keine Verweise.
Referenz zu NBI Bau‑Details 525.861 Dachtrockenplatten aus Holz.
Weitere Verweise Siehe Montageanleitung.
Transport und Lagerung Flach und trocken lagern.

4. HSE‑REFERENZEN

Siehe HSE‑FAKTA bezüglich Verweise auf Publikationen der Arbeitsaufsichtsbehörde.

Besondere Maßnahmen bei
Brandbekämpfung, Temperatur‑
und/oder Feuchteänderungen
etc.

—
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5. PRODUKT‑DOKUMENTATION UND ÖFFENTLICHE ANFORDERUNGEN
Produktzulassungen
(akkreditierte Kontrollstellen)

Norwegisches Holztechnisches Institut, Zulassung für
Dachtrockenplatten, feuchtigkeitsbeständig, 13 und 16 mm.

Konformitätserklärung Das Produkt verfügt über eine norwegische technische
Zulassung. Siehe oben.

CE‑Kennzeichnung / Europäische
Technische Bewertung (ETA)

Für dieses Produkt liegt keine harmonisierte Norm vor.

Weitere nationale/internationale
Kontrollordnungen, Zertifikate,
Branchenstandards etc.

Arbor 13 mm Dachtrockenplatten sind vom Kommunal‑ und
Arbeitsministerium als Dachtrockenplatte zugelassen.

6. ABFALLBEHANDLUNG GEM. NS 9431 / VERPACKUNG

Code für Abfallbehandlung  

1142 0700 0600 _ _ _ _

Verpackungsart Holz

7. VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN
Hersteller/Importeur ARBOR AS
Organisationsnr. NO 945 011 092 MVA
Adresse Arborvn. 10
PLZ und Ort 8693 Hattfjelldal
Telefon 75 18 50 00
Telefax 75 18 50 01
E‑Mail arbor@arbor.no
Internetadresse www.arbor.no

9/26/25, 1:14 PM PRODUKTDATENBLATT – Dachtrockenplatten | ARBOR

file:///home/ubuntu/Dachtrockenplatten-DE.html 5/6

mailto:arbor@arbor.no
http://www.arbor.no/


ARBOR Seite 3 von 3

9/26/25, 1:14 PM PRODUKTDATENBLATT – Dachtrockenplatten | ARBOR

file:///home/ubuntu/Dachtrockenplatten-DE.html 6/6


